
ERADUR   ESD  STUKTUR 34 

               Systemblad

SYSTEMBESKRIVNING 
Eradur ESD Struktur 34 ªr en el-avledande, halksªker epoxibelªggning ca 4 mm tjock. Belªggningen 
ªr uppbyggd klar, ofªrgad, lºsningsmedelsfri epoxiplast och infªrgad sand. Ytan ªr blank. 
El-avledande egenskaper anpassas till aktuell standard eller andra specificerade krav. 

Den infªrgade sanden ger mºjlighet att variera utseendet p¬ det fªrdiga golvet. En fªrgsands-
belªggning har b¬de funktion och attraktivt utseende. Det fªrdiga golvet ªr porfritt, vªtsketªtt, och t¬l 
de vanligen fºrekommande rengºringsmedlen och rengºringsmetoderna. Hºg kemikalieresistens. 

Eradur ESD Struktur 34 kan ªven utfºras med pigmenterad lºsningsmedelsfri epoxiplast och 
natursand. Ytan ªr d¬ enfªrgad, blank, i ºvrigt samma egenskaper som ovan. 

ANV NDNINGSOMR¡DEN
Eradur ESD Struktur 34 ªr lªmplig belªggning fºr torra och v¬ta golvytor med krav p¬ elektrostatisk 
avledning och halksªkerhet, nºtningsbestªndighet, vªtsketªthet, kemikalieresistens, hygien, estetik.

Halksªkerheten ªr inbyggd i belªggningens struktur och kan anpassas fºr varje golvyta genom val av 
kornstorlek och slipning. Rengºring av golvet ªr naturligtvis mer arbetskrªvande ªn fºr helt slªta ytor, 
men mer lªttstªdad ªn andra belªggningstyper med halkskydd. 

Eradur ESD Struktur 34 har samma anvªndningsomr¬den som Eradur Struktur 34men ªr avsedd fºr: 
Elektronikindustri  med behov av halkskydd. Hygienmiljºer med krav p¬ halkskydd och antistatiska 
golv. Miljºer med explosionsrisk:  Lºsningsmedels-, sprªngªmnes-  och pulverhantering. 

UNDERLAG
Eradur ESD Struktur 34 ªr avsedd att appliceras p¬ ny och gammal betong. Belªggningen kan  ªven 
appliceras p¬ ett flertal andra h¬rda underlag efter lªmplig fºrbehandling. 

EGENSKAPER 
Vidhªftning   Mycket god vidhªftning till rengjord betong m fl underlag.

Tryckh¬llfasthet   Fºrstªrker betongunderlaget och fºrdelar punktbelastningar. 

Nºtningst¬lighet   Mycket god bestªndighet mot intensiv rullande, nºtande trafik.

Halkskydd   Belªggningen ger ett gott halkskydd. Utmªrkt fºr torra och v¬ta ytor dªr  
    hºga krav p¬ halkskydd finns t ex inom livsmedelsindustrin. 

Vªtsketªthet   Den fogfria belªggningen ªr porfri och vªtsketªt

Kemikalieresistens  Resistent mot de vanligast fºrekommande industrikemikalier, alkali,  
    utspªdda syror och petroleumoljor. Se separat kemikalieresistenstabell. 

BSAB  MHG 
 S-6301 

PROJEKTERINGANVISNINGAR MHG 

UNDERLAG
Betong skall vara uthªrdad (28 d), max RF 94%. 
Golvtemperatur min 10¯C.   
Ytan skall vara torr och vªl rengjord. Cementhuden 
avlªgsnad genom blªstring, diamantslipning alternativ 
frªsning. 

OJ MNHETER/SPRICKOR 
H¬ligheter och sprickor i underlaget lagas/spacklas med 
epoxibruk. 

SYSTEMKONSTRUKTION  
Primning: Eradur Primer N (ERADUR Plus Primer, fuktigt 
underlag). 
Fºrdelningsskikt: ERADUR ESD Primer. 
Massabelªggning: Eradur ESD Binder + fillerblandning med 
speciellt formulerad fªrgsand. 
Topplack: Eradur ESD Topplack. 
Beroende p¬ andra krav som avvikande ESD norm kan 
avvikelser fºrekomma i utfºrandet. 

SKIKTTJOCKLE  
ca 3-4 mm.

KUL¥R  
Ordinarie kulºrkarta gªller ej. Kontakta Matera Coatings AB 
fºr kulºrprov. 

F¥RSLAG BESKRIVNINGSTEXT
MHG    Belªggningar av plastbaserad massa: 

Plastbaserad massa: Eradur ESD Struktur 34.  
              Kulºr: Enligt ovan. 

Applicering enl. leverantºrens anvisningar. 
Eradur Kvalitetsdokumentation skall fºljas. 
Leverantºr: Matera Coatings AB 042-29 22 50. 
Utfºrande enligt leverantºrens anvisningar. 

MILJ¥ 
Den hªrdade belªggningen utgºr inte n¬gon risk ur hªlso- 
eller miljº synpunkt. Se miljºvarudeklaration. 

Fogfria golv har hºg yttªthet och medfºr stora hygieniska 
och miljºmªssiga fºrdelar. Golvytan ªr lªttstªdad och krªver 
liten anvªndning av kemikalier.  

Hºg h¬llfasthet, slitstyrka och nºtningst¬lighet ger  golvet en 
l¬ng livslªngd och minskar behovet av reparation och 
underh¬ll.  

ARBETSBESKRIVNING 

ARBETSPLATSEN
Arbete med epoxiprodukter kan innebªra att den normala 
verksamheten p¬ angrªnsande ytor berºrs. I normalfallet ªr 
p¬verkan minimal d¬ produkterna ªr nªrmast luktfria samt 
att arbetet utfºrs p¬ avgrªnsad yta. 

Arbetarskyddsstyrelsens fºrfattningssamling AFS 1996:4 
òHªrdplasterò skall fºljas.

F¥RARBETE   
Betongytan skall vara ren fr¬n olja, fett och andra 
fºroreningar. Lºst sittande material och cementhud 
avlªgsnas genom blªstring eller frªsning och  
dammsuges. Eventuella lagningar, avjªmningar etc. utfºrs 
med epoxibruk.

APPLICERING   
Applicering utfºrs enligt anvisningar fr¬n Matera 
Coatings AB.

MATERIALF¥RBRUKNING
Primer: ERADUR Primer N, ca 0,6 l (per kvadratmeter) 
Fºrdelningskikt: ERADUR ESD Primer 1, ca 0,4 l. 
Massabelªggning: Eradur ESD Binder, ca 1 l. 
Topplack: Eradur ESD Topplack, ca 0,6 l.

H RDNINGSTID   
Ytan t¬l lªtt belastning efter 24-48 timmar. Full uthªrdning 
och kemikalieresistens uppn¬s efter 7 dygn. Se produkt-
datablad fºr mer information.

UNDERH¡LL  
Belªggningen t¬l de vanligen fºrekommande 
rengºringsmedlen och rengºringsmetoderna, ªven 
hºgtryckstvªtt. Se "Stªdanvisning". 

KONTROLL 
Kontroll av ledningsfºrm¬ga enligt: EN100015-1. 

ALLM NT 
Kontakta Matera Coatings AB vid fr¬gor om anvªndnings 
omr¬de, kemikalieresistens eller appliceringsfºrh¬llanden. 
Besvªrliga miljºer krªver ofta sªrskild fºrbehandling eller 
fºrberedelser.  

ERADUR-produkter fºr golv och ytskydd lªggs av 
auktoriserade golventreprenºrer som tar ansvar fºr sitt 
arbete.

P¬ Matera Coatings AB hemsida kan du bl a hitta lista p¬ 
Auktoriserade Eradur- entreprenºrer i din nªrhet, 
Sªkerhetsdatablad, Miljºvarudeklaration, Datablad, samt 
Skºtselanvisningar mm.  Se  www.Eradur.com

Dessa anvisningar och r¬d ªr givna utifr¬n v¬ra egna 
erfarenheter av produkterna. D¬ arbetsutfºrandet ligger 
utanfºr v¬r kontroll begrªnsas v¬rt ansvar till materialets 
kvalit®. V¬r erfarenhet och kunskap om produkterna ªr 
naturligtvis bredare ªn vad som hªr l¬ter sig beskrivas. 
Kontakta oss gªrna fºr mer information eller g¬ in p¬ v¬r 
hemsida. 



ERADUR   ESD  STUKTUR 34 

               Systemblad

SYSTEMBESKRIVNING 
Eradur ESD Struktur 34 ªr en el-avledande, halksªker epoxibelªggning ca 4 mm tjock. Belªggningen 
ªr uppbyggd klar, ofªrgad, lºsningsmedelsfri epoxiplast och infªrgad sand. Ytan ªr blank. 
El-avledande egenskaper anpassas till aktuell standard eller andra specificerade krav. 

Den infªrgade sanden ger mºjlighet att variera utseendet p¬ det fªrdiga golvet. En fªrgsands-
belªggning har b¬de funktion och attraktivt utseende. Det fªrdiga golvet ªr porfritt, vªtsketªtt, och t¬l 
de vanligen fºrekommande rengºringsmedlen och rengºringsmetoderna. Hºg kemikalieresistens. 

Eradur ESD Struktur 34 kan ªven utfºras med pigmenterad lºsningsmedelsfri epoxiplast och 
natursand. Ytan ªr d¬ enfªrgad, blank, i ºvrigt samma egenskaper som ovan. 

ANV NDNINGSOMR¡DEN
Eradur ESD Struktur 34 ªr lªmplig belªggning fºr torra och v¬ta golvytor med krav p¬ elektrostatisk 
avledning och halksªkerhet, nºtningsbestªndighet, vªtsketªthet, kemikalieresistens, hygien, estetik.

Halksªkerheten ªr inbyggd i belªggningens struktur och kan anpassas fºr varje golvyta genom val av 
kornstorlek och slipning. Rengºring av golvet ªr naturligtvis mer arbetskrªvande ªn fºr helt slªta ytor, 
men mer lªttstªdad ªn andra belªggningstyper med halkskydd. 

Eradur ESD Struktur 34 har samma anvªndningsomr¬den som Eradur Struktur 34men ªr avsedd fºr: 
Elektronikindustri  med behov av halkskydd. Hygienmiljºer med krav p¬ halkskydd och antistatiska 
golv. Miljºer med explosionsrisk:  Lºsningsmedels-, sprªngªmnes-  och pulverhantering. 

UNDERLAG
Eradur ESD Struktur 34 ªr avsedd att appliceras p¬ ny och gammal betong. Belªggningen kan  ªven 
appliceras p¬ ett flertal andra h¬rda underlag efter lªmplig fºrbehandling. 

EGENSKAPER 
Vidhªftning   Mycket god vidhªftning till rengjord betong m fl underlag.

Tryckh¬llfasthet   Fºrstªrker betongunderlaget och fºrdelar punktbelastningar. 

Nºtningst¬lighet   Mycket god bestªndighet mot intensiv rullande, nºtande trafik.

Halkskydd   Belªggningen ger ett gott halkskydd. Utmªrkt fºr torra och v¬ta ytor dªr  
    hºga krav p¬ halkskydd finns t ex inom livsmedelsindustrin. 

Vªtsketªthet   Den fogfria belªggningen ªr porfri och vªtsketªt

Kemikalieresistens  Resistent mot de vanligast fºrekommande industrikemikalier, alkali,  
    utspªdda syror och petroleumoljor. Se separat kemikalieresistenstabell. 

BSAB  MHG 
 S-6301 

PROJEKTERINGANVISNINGAR MHG 

UNDERLAG
Betong skall vara uthªrdad (28 d), max RF 94%. 
Golvtemperatur min 10¯C.   
Ytan skall vara torr och vªl rengjord. Cementhuden 
avlªgsnad genom blªstring, diamantslipning alternativ 
frªsning. 

OJ MNHETER/SPRICKOR 
H¬ligheter och sprickor i underlaget lagas/spacklas med 
epoxibruk. 

SYSTEMKONSTRUKTION  
Primning: Eradur Primer N (ERADUR Plus Primer, fuktigt 
underlag). 
Fºrdelningsskikt: ERADUR ESD Primer. 
Massabelªggning: Eradur ESD Binder + fillerblandning med 
speciellt formulerad fªrgsand. 
Topplack: Eradur ESD Topplack. 
Beroende p¬ andra krav som avvikande ESD norm kan 
avvikelser fºrekomma i utfºrandet. 

SKIKTTJOCKLE  
ca 3-4 mm.

KUL¥R  
Ordinarie kulºrkarta gªller ej. Kontakta Matera Coatings AB 
fºr kulºrprov. 

F¥RSLAG BESKRIVNINGSTEXT
MHG    Belªggningar av plastbaserad massa: 

Plastbaserad massa: Eradur ESD Struktur 34.  
              Kulºr: Enligt ovan. 

Applicering enl. leverantºrens anvisningar. 
Eradur Kvalitetsdokumentation skall fºljas. 
Leverantºr: Matera Coatings AB 042-29 22 50. 
Utfºrande enligt leverantºrens anvisningar. 

MILJ¥ 
Den hªrdade belªggningen utgºr inte n¬gon risk ur hªlso- 
eller miljº synpunkt. Se miljºvarudeklaration. 

Fogfria golv har hºg yttªthet och medfºr stora hygieniska 
och miljºmªssiga fºrdelar. Golvytan ªr lªttstªdad och krªver 
liten anvªndning av kemikalier.  

Hºg h¬llfasthet, slitstyrka och nºtningst¬lighet ger  golvet en 
l¬ng livslªngd och minskar behovet av reparation och 
underh¬ll.  

ARBETSBESKRIVNING 

ARBETSPLATSEN
Arbete med epoxiprodukter kan innebªra att den normala 
verksamheten p¬ angrªnsande ytor berºrs. I normalfallet ªr 
p¬verkan minimal d¬ produkterna ªr nªrmast luktfria samt 
att arbetet utfºrs p¬ avgrªnsad yta. 

Arbetarskyddsstyrelsens fºrfattningssamling AFS 1996:4 
òHªrdplasterò skall fºljas.

F¥RARBETE   
Betongytan skall vara ren fr¬n olja, fett och andra 
fºroreningar. Lºst sittande material och cementhud 
avlªgsnas genom blªstring eller frªsning och  
dammsuges. Eventuella lagningar, avjªmningar etc. utfºrs 
med epoxibruk.

APPLICERING   
Applicering utfºrs enligt anvisningar fr¬n Matera 
Coatings AB.

MATERIALF¥RBRUKNING
Primer: ERADUR Primer N, ca 0,6 l (per kvadratmeter) 
Fºrdelningskikt: ERADUR ESD Primer 1, ca 0,4 l. 
Massabelªggning: Eradur ESD Binder, ca 1 l. 
Topplack: Eradur ESD Topplack, ca 0,6 l.

H RDNINGSTID   
Ytan t¬l lªtt belastning efter 24-48 timmar. Full uthªrdning 
och kemikalieresistens uppn¬s efter 7 dygn. Se produkt-
datablad fºr mer information.

UNDERH¡LL  
Belªggningen t¬l de vanligen fºrekommande 
rengºringsmedlen och rengºringsmetoderna, ªven 
hºgtryckstvªtt. Se "Stªdanvisning". 

KONTROLL 
Kontroll av ledningsfºrm¬ga enligt: EN100015-1. 

ALLM NT 
Kontakta Matera Coatings AB vid fr¬gor om anvªndnings 
omr¬de, kemikalieresistens eller appliceringsfºrh¬llanden. 
Besvªrliga miljºer krªver ofta sªrskild fºrbehandling eller 
fºrberedelser.  

ERADUR-produkter fºr golv och ytskydd lªggs av 
auktoriserade golventreprenºrer som tar ansvar fºr sitt 
arbete.

P¬ Matera Coatings AB hemsida kan du bl a hitta lista p¬ 
Auktoriserade Eradur- entreprenºrer i din nªrhet, 
Sªkerhetsdatablad, Miljºvarudeklaration, Datablad, samt 
Skºtselanvisningar mm.  Se  www.Eradur.com

Dessa anvisningar och r¬d ªr givna utifr¬n v¬ra egna 
erfarenheter av produkterna. D¬ arbetsutfºrandet ligger 
utanfºr v¬r kontroll begrªnsas v¬rt ansvar till materialets 
kvalit®. V¬r erfarenhet och kunskap om produkterna ªr 
naturligtvis bredare ªn vad som hªr l¬ter sig beskrivas. 
Kontakta oss gªrna fºr mer information eller g¬ in p¬ v¬r 
hemsida. 


